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Architektur: Centralstation, Darmstadt
Werkstattbericht: Paul de Ruiter, Amsterdam

Sonderteil: Wohnen + Design
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The Lightfactory

Mit dem Umbau einer ehemaligen Lampenfabrik zu einer groBflachigen Wohnanla-
ge gelang den Architekten Kdther und Salman eine sensible Balance zwischen Alt
und Neu. Das Ergebnis sind intelligent geschnittene Wohnungen.

115 1-6

Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein bildete der am
Fluss Schinkel gelegene Sloterkade den dufBeren
Ring des Dorfes Sloten. Noch heute erinnern einige
Fabrikgebiude an die ehemalige Eigenstindigkeit
des lingst eingemeindeten und inzwischen im
Amsterdamer Sidwesten gelegenen Ortes. In
seinem siidlichen Abschnitt, dort, wo die alten
Fabriken und Betriebe am Fluss auf die orthogo-
nale Struktur des weiter nérdlich gelegenen Wohn-
quartiers treffen, wird der Sloterkade durch eine
Gebiudezeile mit auffallig grofen Hohenunter-
schieden geprdgt. Mitten hinein in diese unruhige
Linie hat sich jetzt die ,Lightfactory” eingenistet.
Das Gebaude verknupft einen auf dem Grund-
stiick einer ehemaligen Chemischen Wéscherei
errichteten, siebengeschossigen Neubau mit dem
dreigeschossigen Backsteinbau einer stillgelegten
Lampenfabrik zu einer groBflachigen Wohnanla-
ge mit insgesamt 69 Wohneinheiten.

Eigentlich sah der durch die Stadt Amsterdam
ausgeschriebene Wettbewerb vor, mit dem neu
geschaffenen Wohnkomplex nicht nur das Gebau-
de der ehemaligen Wascherei, sondern auch das
der nebenan gelegenen Lampenfabrik zu ersetzen.
Den vor Ort ansdssigen Architekten Pim Kother
und Ton Salman ist es jedoch gelungen, zumindest
den im Stiden des Grundstlckes gelegenen Bau
der ehemaligen Lampenfabrik und den im Hinter-
hof angrenzenden Wasserturm der ehemaligen
Wascherei zu erhalten. Mit einer einfachen, aber
tiberaus kraftvollen Geste haben sie den von Nor-
den her kommenden Neubau tiber den behutsam
sanierten Backsteinbau der ehemaligen Lampen-
fabrik geschoben und auf diese Weise eine durch-
greifende Neugliederung der stadtebaulichen

Struktur geschaffen. Auf der Innenseite des Kom
plexes lasst das aufgesattelte Volumen Raum fur
den alten Wasserturm, der der Lightfactory ein
sichtbares und identitatsstiftendes Zeichen gibt.

Wie leicht hitte der machtige Neubau den
Altbau erdriicken kénnen. Durch ein leichtes
Zurlicktreten des aufgesetzten Riegels und eine
filigrane Ausbildung seiner Fassaden bleibt die
backsteinerne Massivitat des Fabrikgebdudes au:
dem 19. Jahrhundert jedoch nach wie vor splirba
Eine zusitzliche CGliederung des grofflachigen
Komplexes haben die Architekten durch zwei
Offnungen geschaffen, die das machtige Volu-
men der Lightfactory auf einen wohnlichen Mafs
stab zurlickfihren: Die erste, eine rund 12 Mete
hohe Aussparung zwischen Neu- und Altbau, bil
det zusammen mit dem alten Fabriktor ein fast
sakrales, durch vier Stiitzen umrahmtes Portal zL
den Wohnungs-Eingangen und den iberdachter
Parkplitzen im Innenhof. Weiter nordlich spaltet
eine tief hinunter geschnittene Offnung das
Volumen des Neubaus und schafft auf diese
Weise eine gemeinschaftliche Dachterrasse ober
halb des ersten Geschosses.

Um Alt und Neu zu einer Einheit zusammenzu
fligen und die Lightfactory in den stddtebauliche
Kontext einzugliedern, sind Pim Kéther und Ton
Salman bei der Materialwahl des Neubaus nach
eigenen Aussagen dem Prinzip einer ,domesti-
zierten Industrialitit” gefolgt: Anthrazitfarbene
Ziegel im Sockelbereich verweisen auf die Fassad
des Backsteinbaus, die in Beton ausgeflhrten Ein
gdnge mit den spiegelglatten Holztlren auf die
monumentalen Eingdnge der Wohnungsblocke |
Amsterdam-Sud. Ein weiteres Leitprinzip ergab

Architekt  Kother und Salman, Amsterdam
Fotos Roos Aldershoff, Amsterdam
Text Robert Uhde, Oldenburg




Lageplan, perspektivische Darstellung

Aus den aufsteigenden Fas-
sadenflachen kragen Balkone
heraus. Eine im flinften
Geschoss angelegte Lauf-
briicke verbindet im schwin-
delerregender Hohe die bei-
den Volumina miteinander
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Lampenfabrik, Amsterdam

Um die Massivitit und die
GroBflichigkeit des Kom-
plexes zu gliedern, sahen
die Architekten zwei mutig
geschnittene, mit Red Cedar
Holz verkleidete Offnungen
vor

Grundriss Erdgeschoss, M 1:750
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Querschnitt AA, M 1:333 /3
durch ehemalige Lampenfabrik

Querschnitt BB, M 1:333 /3
durch Turm der Wischerei und neues Wohngebaude
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sich aus der durch die Uberbauung bedingten Not-

wendigkeit zum leichten Bauen: Die zum Wasser
hin gelegene Front des Neubaus wurde daher als
transparente und homogene Hille aus Glas und
Aluminium ausgebildet, vor der hdlzerne Lamellen
und gldserne Bristungen eine filigran detaillierte
horizontale Linienfiihrung schaffen - gerade so,
als wiirde der Neubau (iber dem alten Fabrikge-
biaude schweben. Die nach Westen hin gelegene
Innenhof-Fassade haben die Architekten dage-
gen mit wellblechartig ausgeformtem Aluminium
und einer davor gelegenen Balkonkonstruktion
aus Stahl ausgebildet.

So homogen sich die Lightfactory nach auBen
hin prasentiert, so variantenreich zeigt sich die Auf-
teilung im Inneren: Entsprechend dem Wunsch des
Bauherren nach groftmaoglicher Vielfalt bietet sie
insgesamt 69 Appartements — 16 von ihnen be-
finden sich im Altbau sowie im ehemaligen Wasser-
turm, 53 liegen im Neubau. Um diese auBeror-
dentliche Flexibilitit iberhaupt ermdglichen zu
kénnen, haben die Architekten auf das Korridor-
prinzip zuriickgegriffen: Die meisten Wohnungen
werden durch einen zentralen, vom Innenhof her
zu erreichenden Gang erschlossen — eine Strate-
gie, durch die die tberwiegende Mehrzahl der
Wohnungen als schmale, langgestreckte, Uber
eineinhalb Geschosse reichende Kernwohnung
mit Sichtlinien (ber die gesamte Gebéudetiefe rea-
lisiert werden konnte.

Die spektakuldrsten Wohnungen der Light-
factory sind jedoch zweifellos in den beiden Alt-
bauten entstanden: neben zwei exklusiven dop-
pelgeschossigen Turmsuiten im ehemaligen
Wasserturm auch 14 Appartements in der ehe-
maligen Lampenfabrik. Die meisten von ihnen
wurden als eingeschossige, ebenfalls durch einen
zentralen Korridor erschlossene Loftwohnungen
mit einer durch die gesamte Geb&udetiefe rei-
chenden Sichtlinie von bis zu 25 Metern und
einer Geschosshéhe von etwa vier Metern reali-
siert. Im Kernbereich haben die Architekten einen
bescheidenen , Serviceblock” eingeflgt, dartiber
hinaus aber wurden die riesigen, rund 110 m*
groBen Riume nicht weiter untergliedert. Ein
iiberaus intelligenter Schachzug, denn auf diese
Weise wurde den Eigentiimern ein flexibel zu
gestaltendes Raumangebot tberlassen, das auch
nach der Umnutzung die eindringliche raumliche
Kraft des alten Fabrikgebdudes besitzt.

Lampenfabrik, Amsterdam

Objekt
Standort
Bauherr
Entwurf
Entwurfsteam

Fachplanung
Konstruktionsart

Grundfliche

Das Backsteingebaude ent-
stand im 19. Jahrhundert.
Eine ehemalige Wascherei,
wie eine alte Lampenfabrik
sollten mit einem Neubau
verbunden werden, damit
insgesamt 69 Wohneinheiten
entstehen konnten

Baudaten

The Lightfactory

Sloterkade 163-168, Amsterdam

De Principaal Amsterdam

Kather und Salman, Amsterdam

Pim Kother, Ton Salman, Jeroen Bergsma,
Jeroen Ekama, David Hammeond

B.V. Bouwadviesburo Strackee, Amsterdam
Stahlskelettbau (liber Altbau), Schotten-
bauweise, Schichtung im Fassadenauf-
bau (Stahl, Holz, Glas, Beton)
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Suite in ehemaliger
Lampenfabrik

53 Appartements befinden
sich im Neubau. Es gibt mehr
als 20 verschiedene Grund-
risse mit zum Teil stark vari-
ierenden Abmessungen

Die Schlafzimmer und die teil-
weise doppelgeschossig aus-
gebildeten und mit einer offe-
nen Galerie ausgestatteten
Wohnraume wurden zur
StraBenseite hin ausgerichtet




